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PREPARACC)ES PIGMENTARIAS - AQUANIL

Sao preparacoes de pigmentos organicos e inorganicos destinadas a coloracao de tintas de emulsao
aquosa dos mais diversos tipos no setor de tintas imobilidrias e varias outras aplicacoes em meios
aquosos. Estas preparacoes sao isentas de qualquer tipo de resina, permitindo assim uma ampla
gana de compatibilidade. Os niveis de solidez que as mesmas apresentam sao determinadas pelo
tipo quimico do pigmento base a sua padronizacao ¢ efetuada pelo poder de tingimento da
mesma e nao pelo conteldo de pigmento.

ABREVIACAO E EXPLICACOES UTILIZADAS NESTE CATALOGO.

Corte - Tingimento de tinta de emulsao com teor de 20% de TiO2 equivalente a intensidade de
tingimento padrao de 1/25 conforme DIN 53.236.

Puro - Aplicacao de 5% em tinta de emulsao com teor de 1% de TiO2

Solidez a Luz - Determinada segundo DIN 54.003 em uma tinta de emulsdo baseada em Mowilith
DM2HB com 20% de diéxido de titdnio e com PVC (Concentracdo de pigmento em volume) de 40%
para os tons cortados e com 1% de dioxido de titanio para os tons plenos.

Solidez a Intempéries - Determinada conforme DIN 54.001 por um periodo de 12 meses em uma
tinta de emulsdo a base de Mowilith DM2HB com 20%de diéxido de titanio e um PVC (concentracao
de pigmento em volume) de 40% para os tons cortados e com 1% de dioxido de titdnio para o tom
pleno.

pH - Valor orientativo médio de pH da preparacao.
Solidez a Alcalis - Determinada conforme DIN 16.524 e refere-se aos pigmentos basicos da preparacao.
Solidez a Acidos - Determinada conforme DIN 16.524 e refere-se aos pigmentos basicos da preparacao.

Teor de Pigmento - Deve-se tomar somente como dado orientativo o percentual aproximado de
pigmento, pois o critério final para padronizacao € o poder de tingimento da preparacao.

Densidade - Indica em g/cm?® conforme DIN 53.193.
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DISPERSAO DE PIGMENTOS ORGANICOS
[ ][] BRANCO 70% 8 8 5 5 5-5 5 176
AMARELO AQUANIL MG 130 40% 7 6 4-5 4 5 5 1,20
AMARELO AQUANIL OXIDO B 70% 8 8 5 5 5 5 1,87
[ ] VERMELHO AQUANIL OXIDO R 70% 8 8 5 5 5 5 197
I VERMELHOAQUANIL 112 50% 7 5 4 3 5 5 1,2
I ROSA AUANIL 122 30% 7-8 6-7 5 4 5 5 1,2
I B VERMELHO AQUANIL 254 40% 8 8 5 4-5 5 5 1,20
[ AZUL AQUANIL 153 50% 8 8 5 5 5 5 1,20
[ AZUL AQUANILAR BR 45% 8 8 5 5 5 5 1,20
VERDE AQUANIL 3GLS 50% 8 8 5 5 5 5 1,20
PRETO AQUANIL PB7 45% 8 8 5 5 5 5 1,20
VIOLETA AQUANIL 29% 7-8 7 4-5 4-5 5 5 1,15
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